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ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Proprieta’ dei materiali per la fase di analisi strutturale

M odulo Elastico : E = 210.000 Nfmm?*

Coefficiente di Poisson :v=0.3

Modulo di elasticita trasversale : G = E[2%(1+v]] (N/mm?)

Coefficiente di espansione termica lineare: a = 12*10%-6 per "C*-1 (per T < 100°C)

Densita : p=7850 kg/m?*

S235 S275 S355 5460
tensione di rottura 360 N/mm?® 430 Nfmm® 510 MN/mm* 550 Nimm*
tensione di snervamento 235 Nimm® 275 Nimm® 360 M/mm* 460 N/mm®
BULLONERIA
Melle unioni con bulloni si assumono le seguenti resistenze di calcolo:
STATO DI TENSIONE
1 Ty TN fan fav
Slci B liz MN/mim® N/ mimé® MNmm# Nmm? MN'mim?
46 400 240 240 240 170
56 500 300 300 300 212
6.8 600 480 360 360 255
8.8 a00 640 560 560 396
109 1000 500 700 700 495
SALDATURE

Su tutte le saldature c stato eseguito un controllo visivo e dimensionale. Le saldature piu
importanti (ad esempio le saldature delle giunzioni flangiate) son state controllate a mezzo di
particelle magnetiche e/o ultrasuoni,

Il filo di saldatura utilizzato c di tipo I T-SG 3 (saldature ad alta resistenza, fino a 600 N/mm?), ed
ha le seguenti caratteristiche :

Caratteristiche meccaniche : R= 590 N/mm?; 5 = 420 N/mm? ; KV (20°C) = 50J

Composizione chimica media : C= 0.08% ; Mn=1.4%; Si=0.8%; P=0.02%; 5=0.02%

| saldatori utilizzati per la costruzione delle strutture son certificati secondo la UNI EN 28711

PIANTA PLATEE DI FONDAZIONE
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Platea di fondazione esistente a quota +0.17
(-0.03 rispetto al pavimento esistente
PALAINSIEME)

Nuova platea di fondazione sp. 20 cm
Superficie trattata al quarzo a quota -0.02
(-0.22 rispetto al pavimento esistente
PALAINSIEME)

Nuova platea di fondazione sp. 20 cm
Superficie trattata al quarzo a quota +0.18
(-0.02 rispetto al pavimento esistente
PALAINSIEME)
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PIANTA ELEMENTI METALLICI NUOVA TETTOIAAPERTA
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SPECIFICHE TECNICHE ACCIAIOPER CALCESTRUZZO

Come prescritto dal paragrafo 7 422 . delD M. 17 GENNAIO 2018 Norme tecniche perle cosfruzioni,perle
strutiure in cemenio armat sideve utilizzare acciaio B450C .

llparagrad 11.3.2.1 delsuddetio D M .definisce che Facciaio per cemento armaio B450C e’ caraterizzaio dai
seguentivalorinominalidelletensioni caratieristiche disnervamento e rotiura da ufilezare neicalcoli

- fynom: 450 N/mm=

- fnom: 540 N/mm=

SPECIFICHE TECNICHE CALCESTRUZZO

Tipologie strutturale :

Fondazoni

Classe diresistenza necessarnia ai fini statici:

C 25/30 30 N/mm?* (300 daN/cm*=)

Condizioni ambientali:

Strutture completamente interrate in terreno permeabile

Classe di esposizione: Xcz2
inolkre tale acciaio deve rispeltare irequisitiindicatdalla seguente abella 11.3.1b : Rapporto acqualcemento max 0,60
Caratters iche R equisif Fratile (%) Classe di consistenza: 53 (Plastica)
Diametro massimo aggregati: 16 mm
Tens ione caratieris ica disnevamente fk Z fyrom 50
Tens ione caraterisficadirotura fs 2 firom 50 Tipologie strutturale Elevazione
L 2115 '
(&7 fy)e <135 100 Classe diresistenza necessara ai fini statici: C 25/30 30 N/mm= (300 daN/cm*)
{F ! fy nank 2125 100 Coiiiisiced niabisilal Strutture interne di Edlﬁ: non industriali con umiditaa
35543
Allungamento (Agi)k 275 % 100 Classe di esposizione: XC1
Diametro delmandrino perprove dipiegamento a Rapporto acqualcemento max 0,560
90° e successivo raddrizzamenb senza cricche : - — -
Classe di consistenza: 54 (Fluida ) con additivo Superfludificante
2<12mm 48
Diametro massimo aggregati: 16 mm
122 8= 18 mm Ea
g oy e o Dosatura dei materiali
Lz dosatura dei materiali per oftenere Rok 200 (20) & orientativaments |a s eguents (per mP dimpasts)
25< 2= 40 mm 10 -sabbia : 0.4 m®
- ghiaia: 0.8 m*
- acqua : 150 litri

Siconsente I'utizzo diacciaiditipo B450A, condiamericompresita 5 e 10 mm, perle retie iraliccis e ne
consent inolre fusc per lamatura rasversale unicamentes e &ri petlats almeno unadelle seguenticondizion i
- elementiin cuié impedimla plas iczzazione mediante ilrs petio delcriterio digemrchia delle res stenze,
-elementisecondaridicuialparagrafo 7 2.3, svutlure poco diss ipatve con fattore dstruturag = 15.

Per ildimens ionamenio delcopiferro sifa riferimenio alla ebella C4.1.Mdella CRCOLAREMINISTERO DELLE
INFRASTRUTTUREEDEI TRASPORTI21 GENMNAIC 2019 n.7 —Istuzioniper Mapplicazicne dell
aAggicrnamenio delle norme fecniche perle cos fuzionis dicuialdecreto minis teriale 17gennaic 2018.

- cemento tipo 325 : 300 kg/m?

Qualita dei componenti

La s abbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 8 3 mm, non proveniente darocce in decomposizione,
scricchiclante allsa mano, pulita, priva di materie organiche, melmaos e, temose e dis alsedine.

L= ghizia deve contensre elementi ass ortiti, di dimensioni fino a 18 mm, res stenti & non gelivi, non friabili, scewi di
sosfanze estranee, ters e salsedine Le ghisie sporche vanno accurstamente lavate. Anche il pietsco proveniente da
rocce compatte, non gessose ne gelive, dovwra essere prive di impurita od elementi in decompos zione.

In definitiva gli inert dovranno ess ere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sara consentito ass olutamente il

misto di fiume. Uacgua da utilizzare per gli impasti dovra essere potabile, priva dis ali (clorwri e solfuri).
Pofanno ess ere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto acqua/cements mantenendeo la
lavorabilita necessaria

Prescrizione per inerfi
Sabbiaviva 0-7 mm, pulita, priva di materie crganiche e terrose; sabbia fino a 30 mm {7T0mm per fondazioni), non geliva,
lavata;pistrisco diroccia compatta.

As sortimento granulometrico in compos zione compres a tra le curve granulometriche s perimentali:
pas sante al vaglic di mm 18= 100%

Tabella C4.1JV barreda c.a. barre daca. cavidac.ap. cavida ca.p.

C opriferrim inim i in mm elementia pias tra slielement elementia pias tra alrielemsant
Cmin Ca ambient Cz2Co | CmnSC<Co | C2Co | CmnSC<Co | C2Co | CminEfC<Co | C2Co | CmnEC<Co

C25/30|C35/45| ordinario 15 20 20 25 25 30 30 35

C30/37|C40/50 | aggressvo 25 30 30 35 35 40 40 45

C 35/45|C45/55 | molto aggr. 35 40 40 45 45 50 50 50

passante al veglic di mm & = 88-80%
pas sante sl vaglio di mm 4 = T8-38%

M B.ivalkridellatebella s riferis cono acostruzionicenvienominale di50 anni. Perle cos fuzionicon vita
nominale di100 anniivalorivannoc aumentatidi 10 mm.Per classidires stenza inferioria Cmin ivalorisone da
aumentare di5 mm.Per produzionis otioposte a conrollo digualitt che preveda anche la verifica dei copriferri,i
valr possonoc essereridotid5 mm.

Ivalorievidenziatisono queliutlizz atiper ilpres ente progetio.

PARTICOLARI ESECUTIVI
FONDAZIONI ED ELEMENTI METALLICI NUOVA TETTOIA APERTA
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pas sante al vaglio dimm 2 = 82-21%
passante al veglic di mm 1 = 45-12%
pas sante al vaglic di mm 0.25= 18-3%

Copertura con pannelli
tipo "ISOLPACK" Delta 5
sp. lamiere 0,5+0,5 mm
sp. isolante 50 mm

Travi secondarie

Travi principali

Tubolari 100x100x4 mm

Tubolari 100x100x4 mm
saldate ai pilastri con
cordone continuo sp. 6mm

+0.18

I

Pilastri costituiti da

Tubolari 100x100 mm sp. 4 mm
Saldati alle piastre di base con
cordone continuo sp. 6mm

Pavimento spolverato

al quarzo con tagli per
Staffe ¢ 8 /20 giuqnti di contrazi%nre) Platea di fondazione sp. 20 cm Piastre di base
L=120 y armata iferiormente e 300x300x10 mm
7) superiormente con barre con zanche annegate
. incrociate @ 8mm / 20cm nel getto di fondazione
+0.18
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