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Pozzetto Fognatura Comunale

PROFILO - SEZIONE FOGNATURA NERE PER NUOVO ALLACCIAMENTO
AL COLLETTORE COMUNALE PRINCIPALE

Scala 1:100

Via San Rocco
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_—. B ) | Tubazione PVC SN4 DN 160in Progetto - p = 4,570 Pozzetto Esistente
e ~
AN
12.19 23.97 19.26
DISTANZE PROGRESSIVE 0.00 12,19 36,16 55,42
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QUOTA SCORRIMENTO -1,91 -1.37 -1.01 -0,56

| TUBO PVC SN4 DN 160 - Pendenza 4,47%

TUBO PVC SN4 DN 200 - Pendenza 1,5%

‘ TUBO PVC DN 250 - Pendenza 2,5%

PLANIMETRIA FOGNATURA NERA IN PROGETTO Scala 1:100

Tubazione PVC SN4 DN 200

Pozzetto fognatura comunale
Profondita scorrimento -3,65 m
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Fognatura Esistente

Fognatura Esistente
PVC DN 250

PVC DN 125
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._.,__Ty%vc DN.125mm

Caditoia 35x35 cm

Elettrovalvola

GAS

Fognatura Esistente
PVC DN 125
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TR Collegamento da
(PN PN VAN elettrovalvola
a cucina con tubo
1 mannesmann

per gas metano 1"

(diam. est. 33.7 mm)
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Pozzetti Esistenti

Pozzeto in Progetto 50x50 cm interno da collegarsi

alla fognatura esitente con tubo PVC DN 125

Scarichi in Progetto - PE tipo "Geberit"

Pozzetto in Progetto Tubazione PVC SN4 DN 160 Passante e Sifone tipo "Firenze"
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Tubazione PVC SN 4 DN 160 di Allacciamento alla Fognatura Comunale con Pendenza 4,4%

Allacciamento alla Fognatura Comunale a 2/3 dell'Altezza interna dell'Ovoidale
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DN 110 - Pendenza minima 1,5%

Caditoie 35x35 cm da collegarsi alla tubazione

et
I

esistente con tubo PVC DN 125

SEZIONI TIPO POSA FOGNATURA NERA

Scala 1:20

SEZIONE 1 -
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