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Pozzetto fognatura comunale

Profondità scorrimento -3,65 m
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BAGNI UOMO/DONNA /DISABILE

Utenti PALAINSIEME
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Nuova Tettoia Metallica Aperta

Ventilazione Meccanica

a spegnimento ritardato

+0.18

BAGNI UOMO/DONNA

Personale Cucina

Nuova Cucina

38.2 m2

Sopraluce dimensioni 2,40x0,60 m

altezza davanzale 2,10 m

La parte centrale di 0,60x0,60 m

con grigliato per aerazione continua

B
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Potre e finestre in ferro verniciato,

dotate di vetri retinati di sicurezza

traslucidi, di grate metalliche

anti-intrusione e di zanzariere

anch’esse metalliche
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Platea di fondazione

in c.a. sp 20 cm

Tamponatura di raccordo tra il tetto dei bagni

prefabbricati e la copertura della tettoia, realizzati

con pannellature modulari formate da

doppialamiera preverniciata con interposto isolante

Posa di Box Prefabbricati tipo "container":

Bagni Uomo/Donna/Disabile utenti PALAINSIEME

Bagni Uomo/Donna personale di servizio Cucina

Nuova tettoia aperta

realizzata in struttura metallica

Copertura con pannelli tipo "ISOLPACK"

Delta 5 sp. 0,5+0,5 mm - sp. isolante 50 mm

Pavimento e battiscopa in gres fine porcellanato

antisdrucciolo, alta resistenza agli

attacchi fisici e chimici

Formazione nuovo locale cucina mediante la posa

di pannellature modulari formate da doppia

lamiera preverniciata con interposto isolante

Tamponatura di raccordo tra i tetti dei bagni

prefabbricati e la copertura del "Palainsieme",

realizzati con pannellature modulari formate da

doppialamiera preverniciata con interposto

isolante

Soffitto locale cucina realizzato con

pannellature modulari formate da doppia

lamiera preverniciata con interposto isolante
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Planimetria

Prospetti

Sezione

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE

DELLA STRUTTURA DENOMINATA "PALAINSIEME"

BRUINO (TO) - Via San Rocco

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVOTAV. 11.3

OGGETTO

COMMITTENTE COMUNE DI BRUINO

Realizzazione di fognatura nera e allaciamento al collettore

Comunale principale in via San Rocco

Realizzazione platea di basamento dei Box Bagni Prefabbricati

e di fondazione per la tettoia aperta (finitura con trattamento superiore

a formare un pavimento spolverato al quarzo)

Realizzazione di tettoia aperta a struttura metallica

Posa di Box Prefabbricati tipo "container":

Bagni Uomo/Donna/Disabile utenti PALAINSIEME

Bagni Uomo/Donna personale di servizio Cucina

Realizzazione Locale Cucina per uso stagionale (semestre estivo)

mediante la posa di pannellature modulari formate da doppia

lamiera preverniciata con interposto isolante (spessore totale 50 mm ca.)

PIANTA BAGNI E CUCINA DI NUOVA FORMAZIONE

                                                                                                            Scala 1:50

SEZIONE  B - B'
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SEZIONE C - C'
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Potre e finestre in ferro verniciato, dotate di vetri retinati

di sicurezza traslucidi, di grate metalliche anti-intrusione

e di zanzariere anch’esse metalliche


