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PAOLO BUZZICHELLI

Via Sangone n. 23 — 10090 BRUINO — tel. 011—422.33.53

COMUNE DI' BRUINO

CITTA" METROPOLITANA DI TORINO

PROGETTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
IN AREA ZRU E S1 DI P.R.G.C.

PROGETTO ESECUTIVO
VARIANTE FINALE

PROPRIETA”:
ICAI S.p.A.

Viale . Cruto, 27 — 10090 Bruino (TO)
Legale rappresentante: Ing. Galiberti Massimo

C.F.: GLB MSM 56A30 L219U

Il progettista:
c.f. BZZ PLA 852DZZ D948V

Oggetto dell’ elaborato: NR. TAVOLA
OPERE DI URBANIZZAZIONE
PARTICOLARE DELLA ROTATORIA
SEZIONE E PART. COSTRUTTIVO
Scala 1: varie Data: Settembre 2019 Revisione Nr. Del Posiz. Archivio:
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ISOLA DIVISIONALE CON
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PARTICOLARE ROTATORIA STRADALE

Scala 1: 200

tappeto di usura spess. 2 ¢cm
soletta in cls spess. 10 cm

stabilizzato con pezzatura
media spess. 10 cm min.
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Marmette autobloccanti in cls

cementizio spessore /-8 cm

Guide rette o curve spessore 12/15 cm
in CLS, altezza cm 25

015

2.00

Fondazione stradale
in misto stabilizzato cm 20

SEZIONE DELLA ROTATORIA 1-1
Scala 1:20

Guide rette o curve spessore 12 c¢m
in CLS, dltezza cm 25

Prato con terra vegetale

"0.12 spessore minimo 20 ¢m

Tappetino d'usura cm 3 |
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Tout—venant cm 8

Fondazione stradale
in misto stabilizzato cm 20
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Strato di cls
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dosato a 150 Kg di cemento
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Letto di calcestruzzo con Rek > 20 N/mmg
spessore circa 20 cm

PART. CORONA INTERNA SORMONTABILE MATERIALIZZATA

DELLA ROTATORIA — Scala 1: 20




