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1 PREMESSA 

 

Il presente lavoro viene eseguito allo scopo di soddisfare le richieste della normativa vigente in 

materia di valutazione previsionale dell’impatto acustico relativo all’insediamento di nuove attività 

produttive. 

In particolare, l’attività si riferisce ad un nuovo capannone che fungerà da deposito mezzi della ditta 

Autotrasporti Pucceri in Viale Ferraris – Bruino (TO). 

Tali attività risultano ex lege soggette a VIAA (Valutazione di Impatto Acustico Ambientale) in 

conformità all’art. 8 L. 447/95, art. 10 della L.R. 52/2000 e devono essere valutate a cura di un 

professionista abilitato a tale funzione, secondo il disposto dell’art. 2 legge 447/95. 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo è attualmente regolamentato dai seguenti 

provvedimenti legislativi: 

• Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n.447 

• d.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

• D.M.  16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

• Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Criteri per la redazione 

della documentazione di impatto acustico” 

• Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52  

Il presente documento di impatto acustico è sviluppato secondo i criteri definiti dalla D.G.R. 

02/02/2004 n. 9 – 11616. 
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3 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO AI SENSI D.G.R 9-11616/2004 

 

3.1 Descrizione della tipologia dell’opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o 
tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile 
l’utilizzo, dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita; 

 

Il nuovo fabbricato sarà realizzato nella zona industriale di Bruino in via Ferraris, in area riconosciuta 

dal piano Regolatore come area ZT2 “Parti del territorio a prevalente destinazione terziaria”. 

 
Estratto PRG 

L’area si trova al limite della zona industriale di viale G. Ferraris, come visibile dalla seguente vista 

aerea 

 
Inquadramento territoriale – Vista aerea 
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L’area in esame è già ad oggi utilizzata come parcheggio per i mezzi della ditta e la creazione del 

fabbricato per il ricovero degli stessi, porterà dei benefici in termini di emissioni sonore verso 

l’esterno. 

 

 
 

 
Vista attuale del piazzale 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un classico fabbricato in pannelli di calcestruzzo prefabbricati 

per una superficie approssimativa di 300 m². 

A seguire la planimetria di progetto  
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Planimetria di progetto 

Come facilmente intuibile dalle dimensioni del fabbricato e dell’area esterna il numero di mezzi che 

transitano nell’area in ingresso ed uscita è molto modesto e dell’ordine al massimo di 10 unità/giorno  

Né nel fabbricato né sul piazzale vengono svolte attività con significativa emissione sonora. 

 

3.2 Descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e 
sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell’attività e degli 
impianti, indicando l’eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e 
notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la 
possibilità (o la necessità) che durante l’esercizio vengano mantenute aperte superfici 
vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, 
eccetera; 

 

In quanto deposito mezzi, non si ha un’attività con orario specifico. Il movimento dei mezzi, potrà 

avvenire in qualsiasi ora, per cui l’analisi verrà condotta su entrambi i periodi di riferimento. 

 

3.3 Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e loro ubicazione, 
nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti 
sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere 
riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la 
presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la 
direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia 
o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è 
ammessa l’indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da 
sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli 
di emissione stimati siano cautelativi; 

 

L’attività presenta come unica sorgente sonora significativa verso l’esterno il movimento dei mezzi 

in ingresso e uscita dall’area. 
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Per determinare l’emissione sonora si è condotto un rilievo fonometrico allo stato attuale in cui si ha 

il movimento dei mezzi in ingresso e uscita dal piazzale. 

Per l’esecuzione dei rilievi è stata utilizzata la seguente strumentazione: 

 

Strumento Marca Modello Classe Matricola 

Fonometro Norsonic 140 1 1407813 

Calibratore Norsonic 1251 1 33141 

 

La strumentazione è stata calibrata prima e dopo le misure. Gli attestati di taratura degli strumenti 

sono riportati in Allegato II. I fonometri ed il calibratore utilizzati per le misure sono stati tarati presso 

il Centro di Taratura LAT n° 213. 

Il rilievo è stato eseguito presso la casupola all’ingresso dall’area da cui transitano i mezzi e riportata 

nella vista aerea a seguire. 

 

 

Il rilievo è stato condotto in continuo nella giornata del 24 marzo 2024 tra le ore 18 e le ore 21, 

durante il quale sono transitati 3 mezzi che rappresentano una corretta proporzione del flusso 

giornaliero. 

Il rilievo ha fornito il seguente risultato. 

 

Autotrasporti 

Pucceri 
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Punto di 
misura 

Descrizione rumore 
ambientale 

Periodo di 
riferimento 

Ora 
inizio 

misura 
Durata 

LAeq 
dB(A) 

1 

Movimento mezzi 
autotrasporto Pucceri, 

traffico veicolare scarso su 
Via Ferraris, rumori antropici 

Diurno 18:00 4 ore 60,2 

1 

Movimento mezzi 
autotrasporto Pucceri, 

traffico veicolare scarso su 
Via Ferraris, rumori antropici 

Notturno 22:00 2,5 ore 52,4 

 

A seguire il profilo temporale del livello di pressione sonora ponderata “A”. 

 

 

3.4 Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, 
vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali 
utilizzati; 

Il fabbricato sarà in pannelli prefabbricati in calcestruzzo che presentano mediamente un potere 

fonoisolante di 50 dB. 

Nel fabbricato non verranno svolte attività né i mezzi rimarranno con motore acceso se non il minimo 

tempo necessario per l’ingresso e l’uscita, per cui nell’attività l’emissione proveniente al fabbricato 

si potrà considerare trascurabile, rispetto la movimento mezzi esterno. 

 

3.5 Identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell’area di studio, con indicazione 
delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione 
d’uso, l’altezza, la distanza intercorrente dall’opera o attività in progetto; 

 

L’area in cui sarà ubicata la nuova struttura commerciale è in una zona periferica di Bruino in area 

produttiva, ma con presenza di edifici a destinazione d’uso residenziale, lungo viale Ferraris. 

La vista aerea seguente riporta l’ubicazione dei ricettori potenzialmente impattati.  
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Ubicazione dei ricettori 

I ricettori individuati sono principalmente edifici abitativi, ad eccezione del ricettore R5 connesso con 

edificio a destinazione d’uso produttiva. 

Si riportano a seguire le schede descrittive dei singoli ricettori. 

  

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 
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Ricettore  R1 
Ubicazione Via Alfieri, 19 

Descrizione Edificio 2 piani f.t. 

Destinazione d’uso  Residenziale 

Distanza dalla sorgente indagata 14 m circa dal fabbricatoi 

Altre sorgenti sonore Traffico veicolare, rumori antropici 

Classificazione acustica III 

 

 
 

 

 
 

 

 

R1 
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Ricettore  R2 
Ubicazione Via Alfieri, 17 

Descrizione Edificio 2 piani f.t. 

Destinazione d’uso  Residenziale 

Distanza dalla sorgente indagata 19 m circa dal fabbricato 

Altre sorgenti sonore Traffico veicolare, rumori antropici 

Classificazione acustica III 

 

 
 

 

 
 

R2 
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Ricettore  R3 
Ubicazione Via Foscolo, 24 

Descrizione Edificio 3 piani f.t. 

Destinazione d’uso  Residenziale 

Distanza dalla sorgente indagata 32 m circa dal fabbricato 

Altre sorgenti sonore Traffico veicolare, attività terziarie 

Classificazione acustica III 

 

 
 

 

 
 

 

 

R3 
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Ricettore  R4 
Ubicazione Viale Galileo Ferraris, 32 

Descrizione Edificio 2 piani f.t. 

Destinazione d’uso  Residenziale 

Distanza dalla sorgente indagata 50 m circa dal fabbricato 

Altre sorgenti sonore Traffico veicolare, attività terziarie 

Classificazione acustica II 

 

 
 

 

 
 

 

 

R4 



 
______________________________________________________________________________       

                      

______________________________________________________________________________ 

 
Microbel Studio Associato – Corso Primo Levi, 23/B – 10098 Rivoli (TO) 
T. +39.011.953756 – Email: info@microbel.it – P.I. e C.F. 07520760013 

 

Ricettore  R5 
Ubicazione Viale Ferraris, 38 

Descrizione Edificio 3 piano f.t. 

Destinazione d’uso  Produttivo 

Distanza dalla sorgente indagata 50 m circa dal fabbricato 

Altre sorgenti sonore Traffico veicolare, attività terziarie 

Classificazione acustica VI 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

R5 
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3.6 planimetria dell’area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua 
individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala 
adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l’ubicazione di quanto in progetto, del suo 
perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione 
delle relative quote altimetriche. 

 

Si riporta uno stralcio della cartografia 1:10.000 reperita tramite il Geoportale della Regione 

Piemonte. 

 

 

Estratto carta tecnica regionale 1:10.000  

L’area di studio considerata comprende il lotto oggetto di valutazione (in rosso) e le aree adiacenti 

che includono i ricettori individuati (contorno giallo). Al di fuori di tale area si considera l’impatto 

acustico prodotto da quanto in progetto trascurabile in riferimento ai livelli di rumorosità ambientale 

esistenti. Le sorgenti sonore predominanti nella zona risultano essere il traffico veicolare su Viale 

Ferrraris e le preesistenti attività commerciali/terziarie. 

L’area in esame non presenta dislivelli significativi. 
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3.7 Indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di studio ai sensi dell’art. 
6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la 
classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico 
vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 
agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore 
presente nell’area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle 
classi I e II; 

 

Il comune di Bruino è dotato di Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comunale del quale 

si riporta di seguito un estratto relativo all’area in esame. 

 

Estratto P.C.A. Comune di Chieri 

La struttura oggetto di valutazione ed i ricettori R1, R2, R3 e R4 sono situati all’interno di un’area di 

Classe III, pertanto risultano applicabili i seguenti limiti di immissione: 

Tabella – Limite di immissione classe III 

Periodo di riferimento Diurno [Ore 6-22] Notturno [Ore 22-6] 

Limite assoluto di immissione 60 50 

Limite di immissione differenziale 5 3 

 

Il ricettore R5 è invece ascritto alla classe VI pertanto risultano applicabili i seguenti limiti: 

Tabella – Limite di immissione classe VI 

Periodo di riferimento Diurno [Ore 6-22] Notturno [Ore 22-6] 

Limite assoluto di immissione 70 70 

Limite di immissione differenziale n.a n.a 
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3.8 Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall’opera o attività nei confronti dei 
ricettori e dell’ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di 
calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli 
sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora 
applicabili, all’interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello 
differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del 
livello differenziale; 

 

La stima previsionale dei livelli sonori è stata effettuata implementando gli algoritmi di calcolo previsti 

dalla norma ISO 9613-2 nel modello di simulazione IMMI. L’area oggetto di studio è stata ricreata 

nel modello sovrapponendo la planimetria relativa al progetto alla cartografia di base. 

Il modello per la valutazione delle emissioni sonore è stato implementato inserendo i manufatti edili 

(strade, edifici, etc.) presenti nell’area e la futura struttura commerciale, al fine di caratterizzare al 

meglio la situazione a progetto.  

La sorgente sonora rappresentata dall’ingresso ed uscita dei mezzi è rappresentata con sorgente 

sonora lineare, la cui densità di potenza è determinata nei 2 periodi temporali di riferimento mediante 

la taratura del modello con riferimento alla misura eseguita. 

I risultati sono riportati sottoforma di mappe acustiche orizzontali (curve isolivello) di rumore, a passo 

di 5 dB, dei valori previsionali di livello sonoro equivalente con ponderazione A, relativamente al 

periodo diurno e notturno, a un’altezza relativa dal suolo di 4 m. 

 

 

Mappa delle isofoniche a 4 m dal p.c. – periodo diurno 



 
______________________________________________________________________________       

                      

______________________________________________________________________________ 

 
Microbel Studio Associato – Corso Primo Levi, 23/B – 10098 Rivoli (TO) 
T. +39.011.953756 – Email: info@microbel.it – P.I. e C.F. 07520760013 

 

 

Mappa delle isofoniche a 4 m dal p.c. – periodo notturno 

 

Di seguito si riportano i livelli massimi previsti ad un metro dalle facciate dei ricettori nella posizione 

ritenuta più critica. 

 

Confronto con i limiti assoluti di immissione – periodo diurno 

Ricettore 
Lp 

calcolato  
dB(A) 

Limiti di 
immissione 

dB(A) 

R1 38,4 60 

R2 34,5 60 

R3 51,5 60 

R4 51,8 60 

R5 47,0 70 
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Confronto con i limiti assoluti di immissione – periodo notturno 

Ricettore 
Lp 

calcolato  
dB(A) 

Limiti di 
immissione 

dB(A) 

R1 30,9 50 

R2 34,5 50 

R3 43,0 50 

R4 43,3 50 

R5 38,3 70 

 

Dalle mappe acustiche e dai calcoli puntuali viene evidenziato per tutti i ricettori il rispetto del limite 

di immissione assoluto in entrambi i periodi di riferimento. 

Per quanto riguarda la valutazione del limite di immissione differenziale, considerato che questo 

deve essere valutato all’interno dell’ambiente abitativo e che questo comporta una riduzione 

dell’ordine di circa 4 dB rispetto al livello stimato ad 1m dalla facciata dell’edificio, si nota che tutti i 

livelli risultano inferiori al limite di applicabilità del criterio differenziale dato dalla soglia di 50 dB(A) 

in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno. 

 

3.9 calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori dovuto all’aumento del traffico 
veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell’ambiente 
circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a 
parcheggio e manovra dei veicoli; 

In considerazione del contesto territoriale della dimensione dell’attività, si considera trascurabile 

l’impatto dell’attività sui flussi veicolari pre esistenti. 

 

3.10 descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via 
aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti 
associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo 
quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni 
informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di 
riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse; 

 

Alla luce delle risultanze della presente valutazione non si ritiene necessario prevedere alcun 

accorgimento specifico per l’aspetto acustico. 

 

3.11 programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante 
l’esercizio di quanto in progetto; 

 

Non previsto. 
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3.12 indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la 
documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto “competente in acustica 
ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. 

 

La presente valutazione di impatto acustico è stata redatta dall’ing. Enrico Natalini, tecnico 

competente in acustica ambientale inserito nell’albo ENTECA al n. 4801. 

 

4 CONCLUSIONI 

Lo studio ha evidenziato il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in tema di rumore ed in particolare 

il rispetto dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica del Comune di Bruino. 
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ALLEGATO  

Estratto certificati di taratura 
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